VERSTELEBARE SPANSLUITINGEN. roestvrijstaal

526221 spansluiting, lengte huis 72mm, max. lengte 75mm
roestvrijstaal 304/1.4301

10mm verstelbaar (M5-fijn + omgekrulde plaat)
hoogte huis 18mm, zonder hangslotoog

breedte bok 26mm, breedte sluiting 22mm
maximum trekkracht 200 Kg (2000 N), slag 9mm
met 2 schroefgaten g4,2mm

met vlakke RVS-304 sluitplaat met 2 gaten g4,2mm
verpakt per 50 stuks

standaard zit bij een 526221 al een vlakke sluitplaat

tegen meerprijs kan er extra
een haakse RVS-316 sluitplaat
worden besteld (nr. 522289)
hoogte verschil 14mm,
breedte 12mm, dikte 1,5mm
met 2 verzonken gaten )‘/33

¢5,5mm 526223  spansluiting, lengte huis 72mm, max. lengte 75mm
roestvrijstaal 304/1.4301

10mm verstelbaar (M5-fijn + omgekrulde plaat)
met roestvrijstalen hangslotoog ¢5,5mm

### anti-inbraak, zichtbare bevestiging ###
hoogte huis 18mm, totale hoogte 27mm

breedte bok 26mm, breedte sluiting 22mm
maximum trekkracht 200 Kg (2000 N), slag 9mm
met 2 schroefgaten g4,2mm

T h \5_'____ . met vlakke RVS-304 sluitplaat met 2 gaten g4,2mm
1 A R _-CoEn A verpakt per 50 stuks
26 ?4_ %} I S— Eﬁ ﬁ%ﬁ _516 22 standaard zit bij een 526223 al een vlakke sluitplaat
s e R ) i
I;—I- ————— ‘ e tegen meerprijs kan er extra o 1/%/
\i,| 10 een haakse RVS-316 sluitplaat @) 14
—»6-4—1Q L—» worden besteld (nr. 522289) [\
* 755/65 » hoogte verschil 144mm, X
i i breedte 12mm, dikte 1,5mm

met 2 verzonken gaten 33

526224 spansluiting, lengte huis 61mm, max. lengte 64mm
roestvrijstaal 304/1.4301
10mm verstelbaar (M5-fijn + omgekrulde plaat)
met roestvrijstalen hangslotoog ¢5,5mm
### anti-inbraak, onzichtbare bevestiging ###
hoogte huis 18mm, totale hoogte 27mm
breedte bok 26mm, breedte sluiting 22mm
maximum trekkracht 200 Kg (2000 N), slag 9mm
met 2 schroefgaten g4,2mm
met vlakke RVS-304 sluitplaat met 2 gaten g4,2mm

T verpakt per 50 stuks
1;4 standaard zit bij een 526224 al een vlakke sluitplaat
L_ T ! ~ T
i /,:T___ 2 }' \ 3 tegen meerprijs kan er extra @/(12
|‘_- S5 - ; een haakse RVS-316 sluitplaat &) ' ?;
_'_6*13& 19, worden besteld (nr. 522289) [\
7»}4— 29/39—» hoogte verschil 14mm, X
< 59 > breedte 12mm, dikte 1,5mm 33

met 2 verzonken gaten
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SPANSLUITINGEN, roestvrijstaal
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spansluiting, lengte huis 98mm, max. lengte 107mm

roestvrijstaal 316/1.4401

15mm verstelbaar
(M6 + omgekrulde plaat breedte 16mm)

met automatische roestvrijstaal 316 veiligheidsknop
### veiligheids-uitvoering (met schuif-knop) ###
hoogte huis 21mm, zonder hangslotoog

breedte bok 30mm, breedte sluiting 26mm
maximum trekkracht 270 Kg (2700 N), slag 14mm
met 2 schroefgaten ¢5,1mm

met vlakke RVS-316 sluitplaat met 2 gaten g5,1mm
verpakt per 25 stuks

standaard zit bij een 527201 al een vlakke sluitplaat

tegen meerprijs kan er extra
een haakse RVS-316 sluitplaat
worden besteld (nr. 524289)
hoogte verschil 22mm
breedte 20mm, dikte 2mm
met 2 verzonken gaten (5mm)

ook te leveren:
- als 527201, maar in
RVS-304 (nr. 527202)

vlakke sluitplaat, voor spansluiting 527202
bolle-vorm met gleuf-breedte 17mm
roestvrijstaal 304/1.4301, breedte 26mm
lengte 30mm, dikte 2mm

met 2 gaten g5,1mm h.o0.h.12,7mm
verpakt per 25 stuks

spansluiting, maximum lengte 105-115mm
roestvrijstaal 304/1.4301

10mm verstelbaar, met mogelijkheid tot verzegelen
(omgezette beugel inwendig 18,5mm)

met automatische roestvrijstaal 304 veiligheidsknop
### veiligheids-uitvoering (met schuif-knop) ###
hoogte huis 21mm, zonder hangslotoog

breedte huis 18mm, maximum breedte 41mm
maximum trekkracht 350 Kg (3500 N), slag 38mm
met 3 schroefgaten g4,2mm

(MET sluitplaat 526236)

verpakt per 10 stuks

[extra] sluitplaat voor spansluiting 526235
roestvrijstaal 304/1.4301, breedte 41mm
lengte 26mm, vlak dikte 2mm

met 2 schroefgaten g4,2mm

verpakt per 10 stuks

veel voordeliger dan spansluiting 526235 is
onze spansluiting 526228, zie blad Y-524a
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VERSTELEBARE SPANSLUITINGEN, roestvrijstaal

526227 spansluiting, maximum lengte 138-150mm
roestvrijstaal 304/1.4301

12mm verstelbaar (M6 met plat driehoekig oog)
### handige sluiting, ligt plezierig in de hand ###
hoogte huis 18mm, zonder hangslotoog

breedte huis 24mm, maximum breedte 52mm
maximum trekkracht 250 Kg (2500 N), slag 16mm
met 3 schroefgaten ¢5,2mm

met vlakke RVS-304 sluitplaat met 2 gaten g4,1mm

138/150 verpakt per 25 stuks
ﬂ g4,1mm g5,2mm

: D] \ \ e——138/150—/—»
i I - A—fiihId—> %52 === S——==
19 1 O—— s R = < | gatenpatroon
Yy L S Jy 52 Hs-o1—6—0 36 526227 en
> | & q . }_{I {’—‘P 526228
—» 20— 78/90——»le—40—» ‘ ?

«26-pe————112/124 5™ 088075

spansluiting, maximum lengte 138-150mm
roestvrijstaal 304/1.4301

12mm verstelbaar (M6 met plat driehoekig oog)
met automatische rood-kunststof veiligheidsknop
### veiligheids-uitvoering (met schuif-knop) ###
hoogte huis 19mm, zonder hangslotoog

breedte huis 24mm, maximum breedte 52mm
maximum trekkracht 250 Kg (2500 N), slag 16mm
met 3 schroefgaten g5,2mm

met vlakke RVS-304 sluitplaat met 2 gaten g4,1mm
verpakt per 25 stuks

tegen meerprijs kan er extra
een haakse RVS-316 sluitplaat
worden besteld (nr. 524289)
hoogte verschil 22mm
breedte 20mm, dikte 2mm 61
met 2 verzonken gaten (5mm) )‘/

527220  spansluiting, lengte huis 88mm, max. lengte 88mm
roestvrijstaal 304/1.4301

12mm verstelbaar (M6 met plat driehoekig oog)
### stevig model, onzichtbare bevestiging ###
hoogte huis 25mm, zonder hangslotoog

breedte bok 52mm, breedte sluiting 43mm
maximum trekkracht 300 Kg (3000 N), slag 13mm
met 2 schroefgaten g5,5mm

met vlakke RVS sluitplaat met 2 verz.gaten (M5/M6)
verpakt per 25 stuks

85,5mm voor M5/M6
'—90{
ﬁ N > H 2*6 gatenpatroon
>2 | ! 527220
tegen meerprijs kan er extra @'(20
— een haakse RVS-316 sluitplaat &) ’ /21;
22> ' worden besteld (nr. 524289) [\_
—76/88—>

hoogte verschil 22mm
breedte 20mm, dikte 2mm \ 61
met 2 verzonken gaten (5mm) V
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VERSTELEARE SPANSLUITINGEN. roestvrijstaal
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526245

528211/528212
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528224
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spansluiting, klein model

roestvrijstaal 304/1.4301

7mm verstelbaar met gelaste T-bout M4

lengte 68-75mm inclusief vlakke RVS sluitplaat
(lengte is eenvoudig nog 5Smm extra af te korten)
##+# klein & degelijk verstelbaar model ###
hoogte huis 13mm, geen hangslotoog

breedte huis/hendel 19mm

maximum trekkracht 50 Kg (500 N), slag 20mm
op kleine 1,5mm dikke grondplaat

met 2 schroefgaten ¢3,3mm

met vlakke sluitplaat met 2 schroefgaten g3,3mm
verpakt per 25 stuks

spansluiting, klein model

roestvrijstaal 304/1.4301

9mm verstelbaar met dichtgelast driehoekig oog M5
lengte 96-105mm inclusief vlakke RVS sluitplaat
met roestvrijstalen hangslotoog g5,5mm

### voordelig & verstelbaar model ###

hoogte huis 18mm, totale hoogte 18mm
plaatbreedte 30mm, breedte greep 16mm
maximum trekkracht 75 Kg (750 N), slag 20mm

op kleine 2mm dikke grondplaat

met 3 verzonken schroefgaten (4mm/M4)

met vlakke sluitplaat met 2 verzonken schroefgaten
verpakt per 25 stuks

standaard zit bij een 526245 al een vlakke sluitplaat

tegen meerprijs kan er extra
een haakse RVS-316 sluitplaat
worden besteld (nr. 522289)
hoogte verschil 14mm,
breedte 12mm, dikte 1,5mm
met 2 verzonken gaten )‘/33

ook te leveren:

- grotere uitvoering in roestvrijstaal,
zie 0.a. 528211/528212 op blad Y-525b

- grotere uitvoering in roestvrijstaal met T-bout,
zie spansluiting 528224 op blad Y-526a
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VERSTELEBARE SPANSLUITINGEN, roestvrijstaal
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kompressie-spansluiting, max. lengte 136-140mm
roestvrijstaal 304/1.4301

4mm verstelbaar, eenvoudig & slim instelbaar
(monteren en daarna met schroevendraaier instellen)
met automatische roestvrijstaal 304 veiligheidsknop
##+# veiligheids-uitvoering (met duwknop) ###
met kompressie, voorzien van zwart EPDM buffer;
aantrekking horizontaal, maar ook verticale druk,
daardoor ook geschikt voor deurtjes

met verborgen roestvrijstalen torsieveer,

daardoor geheel trilling- en rammelvrij

hoogte huis 25mm, met hangslotoog g7mm

breedte huis 26mm, maximum breedte 28mm
maximum trekkracht (220 Kg (2200 N)

met 2 schroefgaten g4,2mm

met vlakke RVS-304 sluitplaat met 2 gaten g4,2mm
verpakt per 10 stuks

voor roestvrijstalen

hangsloten, zie blad Y-689a

(voor spansluiting 526281
hangslot 689241/689246/689247)

horizontaal aantrekken

verticaal aandrukken

PIWAX kompressie-spanslot met driekant 8mm
geheel roestvrijstaal 316/A4/1.4401

trilvast, zichtzijde hoogglans, stand LINKS
huislengte 32mm, voor maximum deurdikte 22mm
met aan voorzijde pijl en rood & groen indicator
sluiten: 1e 90° volgt de lip de draaibeweging,

de 2e 90° wordt lip axiaal 6mm aangetrokken
openen: omgekeerde beweging, ook 90°4+90°=180°
water- en stofdicht (IP-67)

elk slot voorzien van RVS-316 zeskantmoer M22
met achterzijde #8x8mm voor speciale sluitlip
voor meer informatie, zie blad Y-653c (groep 06)

kompressie-inbouwsluiting g65mm

roestvrijstaal 316/A4/1.4401 hoogglans gepolijst
met grote design trek- en draai "D"-ring
openen/sluiten: met éénzijdige draaibeweging

ring neer: lip wordt axiaal 3mm aangetrokken

bij ring neer is luik altijd vergrendeld, waterdicht
opbouwhoogte 3mm, benodigde opening g54mm
voor <5mm plaat is er de zwart kunststof opvulring
sluitlip RVS-316 op lange as, verstelbaar 36-74mm
onzichtbare montage, achterzijde 2 tapgaten M4
voor meer informatie, zie blad Y-545a (groep 05)
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VERSTELEARE SPANSLUITINGEN. roestvrijstaal

32,5 528211  spansluiting, standaard model
[¢-20->] P roestvrijstaal 304/1.4301

15mm verstelbaar met dichtgelast driehoekig ocog M6
lengte 128-143mm inclusief vlakke RVS sluitplaat
met roestvrijstalen hangslotoog gé6mm

##+# voordelig & verstelbaar model ###

hoogte huis 17mm, totale hoogte 18mm
plaatbreedte 32mm, breedte greep 20mm

maximum trekkracht 250 Kg (2500 N), slag 20mm
op 2,3mm dikke grondplaat

met 3 verzonken schroefgaten (4mm/4,5mm/M4)
met vlakke sluitplaat met 2 verzonken schroefgaten
verpakt per 25 stuks

standaard zit bij een 528211 al een vlakke sluitplaat

O tegen meerprijs kan er extra {20
. 2,3 L : ) X
20 | =5 een haakse RVS-316 sluitplaat 2
e—32—» P17 worden besteld (nr. 524289)
30—» 5 hoogte verschil 22mm
breedte 20mm, dikte 2mm
FFN*I 5 " met 2 verzonken gaten (5mm) |‘/61
7 i (o
175 12

528212 spansluiting, standaard model

roestvrijstaal 316/1.4401

15mm verstelbaar met dichtgelast driehoekig oog M6
lengte 128-143mm inclusief vlakke RVS sluitplaat
met roestvrijstalen hangslotoog gé6mm

##+# voordelig & verstelbaar model ###

hoogte huis 17mm, totale hoogte 18mm
plaatbreedte 32mm, breedte greep 20mm
maximum trekkracht 250 Kg (2500 N), slag 20mm
op 2,3mm dikke grondplaat

met 3 verzonken schroefgaten (4mm/4,5mm/M4)
met vlakke sluitplaat met 2 verzonken schroefgaten
verpakt per 25 stuks

32,5
S
!

standaard zit bij een 528212 al een vlakke sluitplaat

tegen meerprijs kan er extra

le-20-»! een haakse RVS-316 sluitplaat /21;
e—32—» worden besteld (nr. 524289)
hoogte verschil 22mm
30— breedte 20mm, dikte 2mm

=i7+

met 2 verzonken gaten (5mm) |‘/61 %
(=21

le17»]
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VERSTELBEBARE SPANSL UITINGEN. roestvrijstaal

528221

528223

22 #17%

528224

voordelige
uitvoering 1!

528225

528228

N

spansluiting, zwaar model
roestvrijstaal 316/1.4401
lengte 146-160mm (zonder sluitplaat 528223)
14mm verstelbaar met gesloten driehoekig oog M8
met roestvrijstalen hangslotoog ¢9,5mm

hoogte huis 23mm, totale hoogte 24mm
plaatbreedte 40,5mm, breedte greep 30mm
maximum trekkracht 400 Kg (4000 N), slag 28mm
op zware 3mm dikke grondplaat

met 3 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

(zonder sluitplaat 528223, sluitplaat apart bestellen)
verpakt per 10 stuks

voor zware roestvrijstalen
hangsloten, zie blad Y-689a
(voor spansluiting 528221
hangslot 689251)

vlakke sluitplaat, voor spansluiting 528221
roestvrijstaal 316/1.4401, breedte 22/45mm
lengte 29mm, dikte 3mm

met 2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 10 stuks

7))
N\

o 11,5111,5
spansluiting, zwaar model

roestvrijstaal 316/1.4401
lengte 146-160mm (zonder sluitplaat 528225)
14mm verstelbaar met zware T-bout M8

met roestvrijstalen hangslotoog ¢9,5mm

hoogte huis 23mm, totale hoogte 24mm
plaatbreedte 40,5mm, breedte greep 30mm
maximum trekkracht 500 Kg (5000 N), slag 28mm
op zware 3mm dikke grondplaat

met 3 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

(zonder sluitplaat 528225, sluitplaat apart bestellen)
verpakt per 10 stuks

voor zware roestvrijstalen
hangsloten, zie blad Y-689a
(voor spansluiting 528224
hangslot 689251)

vlakke sluitplaat, voor spansluiting 528224
roestvrijstaal 316/1.4401, breedte 40mm
lengte 36mm, dikte 3mm

met 2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 10 stuks

haakse sluitplaat, voor spansluiting 528224
roestvrijstaal 316/1.4401, breedte 40mm

lengte 65mm, dikte 3mm, totale hoogte h=13mm
met 4 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 10 stuks
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VERSTELEARE SPANSLUITINGEN, roestvrijstaal
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528244

528245

spansluiting, zwaar model
roestvrijstaal 316/1.4401
lengte 155-175mm (zonder sluitplaat 528245)
20mm verstelbaar met gesloten driehoekig oog M8
met roestvrijstalen hangslotoog 69mm

hoogte huis 21mm, totale hoogte 23mm
plaatbreedte 50mm, breedte greep 31mm
maximum trekkracht 600 Kg (6000 N), slag 27mm
op zware 3mm dikke gegoten grondplaat

met 4 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

(zonder sluitplaat 528245, sluitplaat apart bestellen)
verpakt per 6 stuks

voor zware roestvrijstalen
hangsloten, zie blad Y-689a
(voor spansluiting 528244
hangslot 689251)

vlakke sluitplaat, voor spansluiting 528244
roestvrijstaal 316/1.4401, breedte 22/40mm
lengte 68mm, dikte 3mm

met 4 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 6 stuks

haakse sluitplaat, totale hoogte h=15mm
roestvrijstaal 316/1.4401, breedte 22/40mm
lengte 75mm, dikte 3mm

met 4 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 6 stuks

PIMEX heeft diverse zware spansluitingen, zoals:

spansluitingen in roestvrijstaal 316/1.4401
maximum trekkracht 500 Kg (5000N)
direkt uit voorraad te leveren, zie blad Y-526a

spansluitingen in roestvrijstaal 304/1.4301
maximum trekkracht 700 kg (7000N)
(levering op aanvraag, zie blad Y-527d)

spansluitingen in roestvrijstaal 304/1.4301
maximum trekkracht 2500 Kg (25000N)
direkt uit voorraad te leveren, zie blad Y-527b

spansluitingen in roestvrijstaal 304/1.4301
maximum trekkracht 2500 Kg (25000N)
direkt uit voorraad te leveren, zie blad Y-527a
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528297

roestvrijstaal

spansluiting, totale lengte 197-216mm

roestvrijstaal 304/1.4301

19mm verstelbare bout M10x1,25-fijn

voorzien van afgeronde roestvrijstalen hefboom
### zware uitvoering voor 2500 Kg ###

breedte bok/sluiting 31mm, hoogte 45mm

met mogelijkheid tot verzegelen (gat g4mm)

met hangslotoog ¢9,2mm (lange sluitbeugel nodig 1)
geklonken op zware 5mm grondplaat breedte 75mm
max. trekkracht 2500 Kg (25.000 N), slag 50mm
met 4 bevestigingsgaten g8,2mm

met zware 5mm RVS sluitplaat met 4 gaten ¢8,2mm
verpakt per stuk

ook te leveren:
- ZONDER onderplaat
type 528290, 528291 of 528292
zie blad Y-527b

spansluiting, totale lengte 241-260mm
roestvrijstaal 304/1.4301

19mm verstelbare bout M10x1,25-fijn

voorzien van lange roestvrijstalen hefboom

met automatische roestvrijstaal 304 veiligheidsknop
### veiligheidsuitvoering ###

breedte bok/sluiting 31mm, hoogte 45mm

met mogelijkheid tot verzegelen (gat g4mm)
geklonken op zware 5mm grondplaat breedte 75mm
max. trekkracht 2500 Kg (25.000 N), slag 50mm
met 4 bevestigingsgaten ¢8,2mm

met zware 5mm RVS sluitplaat met 4 gaten ¢8,2mm
verpakt per stuk

PIMEX B.V.
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ZWAaARE SPANSL UITINGEN-

528290

528291

528292
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80

roestvrijstaal

spansluiting, totale lengte 190-209mm

roestvrijstaal 304/1.4301

19mm verstelbare bout M10x1,25-fijn

voorzien van afgeronde roestvrijstalen hefboom

### zware uitvoering voor 2500 Kg ###

breedte bok/sluiting 31mm, hoogte 38mm

met mogelijkheid tot verzegelen (gat g4mm)

met hangslotoog ¢9,2mm (lange sluitbeugel nodig 1)
zonder grondplaat, slanke uitvoering

met 2 schroefgaten ¢8,2mm (h.o.h. 60mm)

max. trekkracht 2500 Kg (25.000 N), slag 50mm
breedte sluitplaat 25mm met 2 schroefgaten ¢8,2mm
verpakt per stuk

ook te leveren (op aanvraag):
- als 528290, maar in RVS 316/1.4401 (528390)

spansluiting, totale lengte 234-253mm

roestvrijstaal 304/1.4301

19mm verstelbare bout M10x1,25-fijn

voorzien van lange roestvrijstalen hefboom

### zware uitvoering voor 2500 Kg ###

breedte bok/sluiting 31mm, hoogte 38mm

met mogelijkheid tot verzegelen (gat g4mm)

met hangslotoog ¢9,2mm (lange sluitbeugel nodig !1)
zonder grondplaat, slanke uitvoering

met 2 schroefgaten ¢8,2mm (h.o.h. 60mm)

max. trekkracht 2500 Kg (25.000 N), slag 50mm
breedte sluitplaat 25mm met 2 schroefgaten ¢8,2mm
verpakt per stuk

ook te leveren (op aanvraag):
- als 528291, maar in RVS 316/1.4401 (528391)

spansluiting, totale lengte 234-253mm
roestvrijstaal 304/1.4301

19mm verstelbare bout M10x1,25-fijn

voorzien van lange roestvrijstalen hefboom

met automatische roestvrijstaal 304 veiligheidsknop
### veiligheidsuitvoering ###

breedte bok/sluiting 31mm, hoogte 38mm

met mogelijkheid tot verzegelen (gat g4mm)
zonder grondplaat, slanke uitvoering

met 2 schroefgaten ¢8,2mm (h.o.h. 60mm)

max. trekkracht 2500 Kg (25.000 N), slag 50mm
breedte sluitplaat 25mm met 2 schroefgaten ¢8,2mm
verpakt per stuk (levering op aanvraag)

ook te leveren (op aanvraag):
- als 528292, maar in RVS-316/1.4401 (528392)
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ZWaRE SPANSLUITINGEN, roestvrijstaal

529239 band-spansluiting voor band met breedte 10mm
roestvrijstaal 304/1.4301
25mm verstelbaar in 4 standen
### makkelijk: eenvoudig vast te gespen ###
hoogte huis 12mm, mogelijkheid tot verzegelen
breedte huis 14mm, breedte draadbeugel 22mm
maximum trekkracht 150 Kg (1500 N), slag 20mm
[H] j = — | %H_'_}—l*g met gaten om te gespen, geen schroefgaten

e o
110/135 met meegebogen RVS-304 sluitplaat
/ (band 10mm = 529238 apart bestellen)
verpakt per 10 stuks
529238  band roestvrijstaal 304/1.4301 met breedte 10mm
_+_ speciaal geschikt voor spansluiting 529239
{ +10 dikte 0,5mm, eenvoudig op maat te maken
T minimum aantal 10 meter
ook te leveren: band roestvrijstaal 304/1.4301 25x0,5mm, maar

daar zijn geen passende spansluitingen voor.
verschillende spansluitingen uit deze catalogus
kunnen wel hierop worden vastgelast of gepopt

527285  spansluitingen, zwaar model

roestvrijstaal 304/1.4301, zonder hangslotoog

lengte 142-160mm, ca. 18mm verstelbaar

breedte greep 40mm, maximum breedte 51mm
maximum trekkracht 400 Kg (4000 N), slag 12mm
hoogte 22mm, met 2 schroefgaten 6,3mm
sluitplaat (vlak+opstaande rand) met 2x gat 86,3mm
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

Sl
[y

B268204 u-aanlasbokken, voor knevelschroeven M12
roestvrijstaal 316-Ti (1.4571) gegoten
materiaaldikte bok 6mm, opening 17mm
voorzien van bout/as RVS-316 M10
met zelfborgende moer RVS-316 M10
met elk 2 nylon lagers (voor knevelschroeven M12)
verpakt per 10 stuks

bij B268204 kan worden gebruikt:
B264451 oogbout/knevelschroef RVS-316 M12x100 (B-261)

B265441 oogmoer RVS-316 M12, breedte 53mm (B-262)
B266041 korfmoer RVS-316 M12, breedte 70mm (B-263)
B266741 knevelmoer RVS-316 M12, breedte 100mm (B-264)

korfmoer B268994 knevelplaat RVS-316 100x40x10mm (B-266)

ook te leveren:
% ? - in zwaarte M16, zie blad B-267 (groep 10)
> - in zwaarte M20, zie blad B-268 (groep 10)
PIMEX B.V.
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SPANSLUITINGEN, roestvrijstaal

529491

openingshoek

554369

529493

529472

horizontale-spansluiting

roestvrijstaal 304/1.4301

lengte 141mm, hoogte 38mm

met instelbare roestvrijstalen aanduwbout M6
met aan onderzijde zeskante kop (zonder rubber)
##+# voor het aanklemmen van werkstukken ###
maximale aanduwkracht 90 Kg (900 N)

met roestvrijstalen hendel (geen kunststof)

met roestvrijstalen klinknagels & moeren

met 4 bevestigingsgaten g5,2mm

verpakt per 6 stuks

bij deze horizontale-sluiting adviseert PIMEX:
zwart rubber buffer (altijd op voorraad),
kan over zeskante kop worden geklikt
voor meer grip en minder beschadiging

554369

horizontale-spansluiting

roestvrijstaal 304/1.4301

lengte 171mm, hoogte 48mm

met instelbare roestvrijstalen aanduwbout M8
met aan onderzijde zeskante kop (zonder rubber)
##4# voor het aanklemmen van werkstukken ###
maximale aanduwkracht 220 Kg (2200 N)

met roestvrijstalen hendel (geen kunststof)

met roestvrijstalen klinknagels & moeren

met 4 bevestigingsgaten g7,6mm

verpakt per 6 stuks (levering op aanvraag)

haakse-spansluiting

roestvrijstaal 304/1.4301

lengte 105mm, hoogte 62mm

met 15mm verstelbare draadbeugel g5,5mm (M6)
##+# voor het aanklemmen van werkstukken ###
maximale trekkracht 320 Kg (3200 N)

met roestvrijstalen hendel met rood kunststof
met roestvrijstalen klinknagels & moeren

met 4 bevestigingsgaten g7mm

met vlakke RVS-304 sluitplaat met 2 gaten g5,5mm
verpakt per 6 stuks (levering op aanvraag)
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