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universeel roestvrijstaal espagnoletslot
voor diverse toepassingen met #7x7mm
voor montage aan achterzijde of voorzijde

bijvoorbeeld met knop, greep of driekant
horizontaal en verticaal toepasbaar
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voorbeeld
achtermontage:

2

Links

Rechts

PIWAX espagnoletslot, 100x32mm, stand DIN Links
roestvrijstaal 316/1.4401

voorzien van van tuimelaar RVS-316 #7x7mm

kast hxbxd 100x32x14mm, met RVS veren

met 2 schuiflippen met bevestigingsgaten g5,2mm
slag 18mm naar boven en naar beneden

voorzien van 4 doorgaande schroefgaten g5,2mm
verpakt per 10 stuks

PIWAX espagnoletslot, 100x32mm, stand DIN Rechts
roestvrijstaal 316/1.4401

voorzien van van tuimelaar RVS-316 #7x7mm

kast hxbxd 100x32x14mm, met RVS veren

met 2 schuiflippen met bevestigingsgaten g5,2mm
slag 18mm naar boven en naar beneden

voorzien van 4 doorgaande schroefgaten g5,2mm
verpakt per 10 stuks

PIWAX onderlegplaat, 100x32mm
uit wit polyamide PA-6, dikte 3mm
#4## voor gebruik bij dunne plaatmaterialen,
met groot gat g23mm in het midden,
soms nodig bij bepaalde krukken/cilinders ###
met 4 schroefgaten ¢g6,1mm
verpakt per 10 stuks

PIWAX koppelstuk g18mm

roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
lengte 28mm, met gat voor stangen g8mm
past over de lippen van slot 682203/682204
past over de lippen van slot 682215/682216
montage met 2 verzonken inbusbouten M5
verpakt per 2 stuks

PIWAX wisselstift #7x7x50mm

roestvrijstaal 316/1.4401

voorzien van borggat (voor splitpen RVS 2mm)
aan uiteinde voorzien van ring RVS-316 g12mm
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PIwWaAaX ESPAGNOLET SLOTEN. roestvrijstaal

85,2mm 1+8

bovenaanzicht bovenaanzicht
slot 682203/682204 slot 682203/682204
met koppelstuk 682219

5

682219  PIWAX koppelstukken g18mm

roestvrijstaal 316/1.4401 mat
voor montage van stang g8mm op vlakke schuiflip
lengte 28mm, met 2 inbusboutjes RVS-316 M5
verpakt per 2 stuks en 40 stuks

3
i 10}« 682203/682204

682260  PIWAX espagnoletstangen ¢8x280mm

B I il R Nl roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond

1dp  —30—»

682261  PIWAX espagnoletstangen g8x450mm

682219 roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond

682262 PIWAX espagnoletstangen g8x700mm
roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond

roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond

{
% ‘ % 682263  PIWAX espagnoletstangen g8x1000mm

682264  PIWAX espagnoletstangen ¢8x1500mm

J roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond
682267 x 682267  PIWAX espagnoletstangen $8x1000mm
'Iﬂ roestvrijstaal 304/1.4301

met zwart kunststof oplooprollen g15mm
om deur aan te trekken
verpakt per 2 stuks en 10 stuks
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682268  PIWAX stanggeleider, universeel opschroevend
‘ roestvrijstaal 304 + zwart synthetisch rubber
breedte 60mm, hoogte 25mm, rammelvrij
met 2 verzonken schroefgaten h.o.h. 44mm
verpakt per 2 stuks en 40 stuks

682269  PIWAX stanggeleider 318mm, met gat M6
roestvrijstaal 316/1.4401 mat
voor onzichtbare montage op metaal over draad M6
verpakt per 2 stuks en 40 stuks

682270  PIWAX stanggeleider 18mm, met gat M6
) roestvrijstaal 304/1.4301 mat

g L Q’_lf voor onzichtbare montage op metaal over draad M6
| ! | 682269/682270 verpakt per 2 stuks en 40 stuks
|
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voor espagnoletten met gat #8x8mm
in roestvrijstaal,
zie af blad Y-682a
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PIwaX ESPAGNOLET KRUKKEN . roestvrijstaal

828270  PIWAX deurkrukring 75x75mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst

kern met zwarte rubber isolatieplaat
| oo | opbouw-model met kleine opbouwhoogte 10mm
""" benodigd gat in de plaat minimum g16mm
682220/ achterzijde: aluminium kern met gat #7mm
(roestvrijstalen stiften #7mm apart bestellen)
met 4 verzonken schroefgaten (4mm/M4)
? verpakt per 10 stuks

682220  PIWAX stift #7x7x50mm
roestvrijstaal 316/1.4401 | 55— )

682221  PIWAX stift #7x7x100mm F————————
roestvrijstaal 316/1.4401 | 490— »|

682222  PIWAX wisselstift #7x7x50mm

roestvrijstaal 316/1.4401

voorzien van borggat (voor splitpen RVS 2mm)
aan uiteinde voorzien van ring RVS-316 g12mm

PIWAX deurkruk, klein model lengte 125mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
opbouwhoogte 60mm, klik-stand op elke 90°
voorzien van vaste stalen stift #7x35mm

op ovale rozet RVS5-304 62x32x12mm

onzichtbare montage, geklikt over stalen onderrozet
achterzijde: met 2 nokken g10mm h.o.h. 43mm
met 2 verzonken schroefgaten h.o.h. 43mm (5mm)
verpakt per 10 stuks

60
i lel2 683209  PIWAX deurkruklager voor deurkruk 683207
f e f:j roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
62 43 #7 > #7 21,5 © # voor gebruik op smalle stijl en
D ?i 5 voor gebruik bij volledige opbouw situatie ###
L ;}\ﬁ’ te gebruiken samen met 683207
—|| 10 opbouwhoogte 60mm, geen klik-stand
AJ«

zonder stift (stift 682222 apart bestellen)
zonder schroefgaten
verpakt per 10 stuks

125 3

682222  PIWAX wisselstift #7x7x50mm

roestvrijstaal 316/1.4401

voorzien van borggat (voor splitpen RVS 2mm)
aan uiteinde voorzien van ring RV5-316 g12mm

683207+683209
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PIwWa>xX ESPAGNOL ET KRUKKEN-
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roestvrijstaal

PIWAX deurkruk, lengte g20x120mm

roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
opbouwhoogte 72mm, klik-stand op elke 90°
voorzien van vaste staal-verzinkte stift #7x30mm
op ovale rozet RVS-316 68x30x12mm

onzichtbare montage

geklikt over vaste wit-kunststof onderrozet
achterzijde: met 2 nokken g10mm h.o.h. 43mm
met 2 verzonken schroefgaten h.o.h. 43mm (5mm)
verpakt per 10 stuks

PIWAX deurkruk, lengte g20x120mm

roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
opbouwhoogte 72mm, klik-stand op elke 90°
voorzien van vaste stift RVS-316 #7x80mm

op ovale rozet RVS-316 68x30x12mm

onzichtbare montage

geklikt over vaste wit-kunststof onderrozet
achterzijde: met 2 nokken g10mm h.o.h. 43mm
met 2 verzonken schroefgaten h.o.h. 43mm (5mm)
verpakt per 10 stuks

PIWAX driekantslot voor slot 682203/682204

roestvrijstaal 316/1.4401

geheel waterdicht, met aan achterzijde #7x7x7mm

lengte slothuis 18mm, lengte met stift 25mm

benodigd boorgat g22,5mm / #20,1x20,1mm

a. bij gebruik met zeskantmoer RVS-316 M22:
geschikt voor maximum 11mm plaatdikte

21722 2L
18—»| /@

683291
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b.

bij gebruik zonder moer M22;:

geschikt voor materiaaldikte 21-22mm

(met extra onderlegplaat 682205 3mm PA-6:
vanaf materiaaldikte 18mm mogelijk,

doordat de min. dikte met 3mm wordt verminderd

(met roestvrijstalen veiligheidsrozet aan voorzijde
wordt de materiaaldikte ook verminderd)
c. eventueel ook zonder ronde slothuis mogelijk

d.

(alleen driekant-binnenwerk RVS-316 g14mm)
voor soepel openen eventueel zwarte O-ring
weg laten, maar is dan niet meer waterdicht

verpakt per 10 stuks (zonder sleutels)

PIMEX B.V.

Coenecoop 131

2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 -61 11 66
Email: info@pimex.nl
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PIWA>X AFSLUITEARE  ESPAGNOLET

3277 684410  afsluitbare draaibare knopcilinder

zamak mat-vernikkeld, met stalen stift #7mm
diameter ¢30mm, knop opbouwhoogte 35mm

met elk 2 cilindersleutels (BN), niet-omkeerbaar
sleutels staal-vernikkeld, verschillendsluitend
geopende toestand: sleutel is uitheembaar

met zwart kunststof onderrozet tegen het verdraaien
benodigd gat in de plaat g18mm

voor materiaaldikte van 16mm tot maximum 25mm
(met onderlegplaat 682205: voor minimum 13mm)
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

afsluitbare draaibare knopcilinder

zamak mat-vernikkeld, met stalen stift #7mm
diameter g30mm, knop opbouwhoogte 35mm

met elk 2 cilindersleutels (BN), niet-omkeerbaar
sleutels staal-vernikkeld, gelijksluitend

geopende toestand: sleutel is uithneembaar

met zwart kunststof onderrozet tegen het verdraaien
benodigd gat in de plaat g18mm

voor materiaaldikte van 16mm tot maximum 25mm
(met onderlegplaat 682205: voor minimum 13mm)
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

= 684424  afsluitbare draaibare knop (profiel-) cilinder

Ir;[ #? zamak mat-vernikkeld, met stalen stift #7mm
T == diameter 640mm, knop opbouwhoogte 50mm
L;__. voor standaard 17mm halve profielcilinder

= (profielcilinder apart bestellen)

* handig: past dus bij elk sleutelschema *

met zwart kunststof onderrozet tegen het verdraaien
benodigd gat in de plaat g24mm

voor materiaaldikte van 18mm tot maximum 26mm
(met onderlegplaat 682205: voor minimum 15mm)

=<} ¢;4 verpakt per stuk

A\ o ([
—»hmin. 18}e15m! —

—>10T halve profielcilinder 32+9=41mm
messing mat vernikkeld
rhr met elk 3 messing-vernikkelde cilindersleutels (TSC)
T < sleutel niet-omkeerbaar, verschillendsluitend
33,5 W verpakt per stuk

M5
l
<—L1—>LL2-

le-cilinderlengte-m|

halve profielcilinder 27+9=36mm

messing glimmend-verchroomd

zeewaterbestendig, met messing-chr. sluitheus

met roestvrijstalen veren en messing pennen

met elk 2 messing-vernikkelde cilindersleutels (TSC)
sleutel niet omkeerbaar, gelijksluitend

PIMEX heeft ook
afsluitbare "T"-krukken
in roestvrijstaal maar
met achterzijde #8mm,
zie blad Y-683b/c/d

PIMEX B.V.
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PIwaAa>>X ESPAGNOL ETSLOTEN:-

T-kruk met cilinder,
zie blad Y-683c;
T-kruk zonder cilinder,
zie blad Y-683d
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0@2 #8x8mm

universeel roestvrijstaal espagnoletslot
voor diverse toepassingen met #8x8mm
voor montage aan achterzijde of voorzijde
bijvoorbeeld met knop, greep of driekant
horizontaal en verticaal toepasbaar
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meer maten op 682215
- blad Y-682b
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voor espagnoletsloten
met gat #7x7mm,
zie af blad Y-680a
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om bij een krukgat #8x8mm
te komen dat dieper ligt,
daarvoor hebben wij een
speciale verlengstift 839287
in roestvrijstaal 316/A4

met aan uiteinde draad M6

2023-01

L-kruk met cilinder,
zie blad Y-683b;
L-kruk zonder cilinder,
zie blad Y-683d

www.pimex.nl

roestvrijstaal

zie blad Y-683a

vleugelknop met cilinder,
zie blad Y-683b;

| zonder cilinder,

) zie blad Y-683d

voorbeeld
achtermontage:

2

Rechts

Links

zie blad Y-683a

PIWAX espagnoletslot, 100x32mm, stand DIN Links
roestvrijstaal 316/1.4401

voorzien van van tuimelaar RVS-316 #8x8mm

kast hxbxd 100x32x14mm, met RVS veren

met 2 schuiflippen met bevestigingsgaten g5,2mm
slag 18mm naar boven en naar beneden

voorzien van 4 doorgaande schroefgaten g5,2mm
verpakt per 10 stuks

PIWAX espagnoletslot, 100x32mm, stand DIN Rechts
roestvrijstaal 316/1.4401

voorzien van van tuimelaar RVS-316 #8x8mm

kast hxbxd 100x32x14mm, met RVS veren

met 2 schuiflippen met bevestigingsgaten g5,2mm
slag 18mm naar boven en naar beneden

voorzien van 4 doorgaande schroefgaten g5,2mm
verpakt per 10 stuks

PIWAX onderlegplaat, 100x32mm
uit wit polyamide PA-6, dikte 3mm
#4## voor gebruik bij dunne plaatmaterialen,
met groot gat g23mm in het midden,
soms nodig bij bepaalde krukken/cilinders ###
met 4 schroefgaten ¢g6,1mm
verpakt per 10 stuks

PIWAX koppelstuk g18mm

roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
lengte 28mm, met gat voor stangen g8mm
past over de lippen van slot 682203/682204
past over de lippen van slot 682215/682216
montage met 2 verzonken inbusbouten M5
verpakt per 2 stuks

PIWAX stift #8x8x120mm
roestvrijstaal 304/1.4301
massief, zonder gaten/gleuf

PIMEX B.V.

' | ' Coenecoop 131
PIMEX 2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66

Email: info@pimex.nl
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PIwWaAaX ESPAGNOLET SLOTEN. roestvrijstaal

85,2mm 1+8

bovenaanzicht bovenaanzicht
slot 682215/682216 slot 682215/682216
met koppelstuk 682219

% voor espagnoletsloten met #7mm,
zie af blad Y-680a

682219  PIWAX koppelstukken g18mm

roestvrijstaal 316/1.4401 mat

voor montage van stang g8mm op vlakke schuiflip
lengte 28mm, met 2 inbusboutjes RVS-316 M5
verpakt per 2 stuks en 40 stuks

—>|§1<— »10{« 682215/682216
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682260  PIWAX espagnoletstangen ¢8x280mm

B I il R Nl roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond

1dp  —30—»

682261  PIWAX espagnoletstangen g8x450mm

682219 roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond

682262 PIWAX espagnoletstangen g8x700mm
roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond

roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond

{
% ‘ % 682263  PIWAX espagnoletstangen g8x1000mm

682264  PIWAX espagnoletstangen ¢8x1500mm

J roestvrijstaal 316/1.4401, aan 2 uiteinden afgerond
682267 x 682267  PIWAX espagnoletstangen $8x1000mm
'Iﬂ roestvrijstaal 304/1.4301

met zwart kunststof oplooprollen g15mm
om deur aan te trekken

@ i | verpakt per 2 stuks en 10 stuks

682268  PIWAX stanggeleider, universeel opschroevend
‘ roestvrijstaal 304 + zwart synthetisch rubber
breedte 60mm, hoogte 25mm, rammelvrij
met 2 verzonken schroefgaten h.o.h. 44mm
verpakt per 2 stuks en 40 stuks

\

682269  PIWAX stanggeleider 318mm, met gat M6
roestvrijstaal 316/1.4401 mat

voor onzichtbare montage op metaal over draad M6
l—28—p % verpakt per 2 stuks en 40 stuks
(22
] 682270  PIWAX stanggeleider 18mm, met gat M6
o i I ;14;3 roestvrijstaal 304/1.4301 mat
| | Ty voor onzichtbare montage op metaal over draad M6
| : | 682269/682270 verpakt per 2 stuks en 40 stuks

PIMEX B.V.

Coenecoop 131

2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 -61 11 66
Email: info@pimex.nl

voor pomp-espagnoletten in roestvrijstaal
met stangen #10mm, #13mm en #16mm,
zie blad Y-687a/b/c
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PIwaX ESPAGNOLET KRUKKEN . roestvrijstaal

- g7 683302 PIWAX deurknop met greep lengte 45mm

— F—“_? roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
I/"" T 59 diameter 18mm, opbouwhoogte 37mm

45 * [ = 138(” I voorzien van (losse) stalen stift #8x45mm
ﬂ}f | ,L__—_T:-ﬁg \{(JI' op rozet RVS-304 ¢52x11mm (onzichtbare montage)

— — geklikt over zwart-nylon onderrozet g52mm
li\___:__ L achterzijde: met 2 nokken g7mm h.o.h. 38mm

— W_F= met 2 verzonken schroefgaten h.o.h. 38mm (4mm)

_*84216_44 en met 3 verzonken schroefgaten (3mm)
verpakt per 10 stuks
37—5

N

828273  PIWAX deurkrukring 90x90mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld

®
.

#8 opschroevend, volledig opbouw
| totale opbouwhoogte 12mm
68 met roestvrijstalen draairing (zonder begrenzing)

achterzijde: aluminium kern met gat #8x8mm
(voor slotbediening apart stiften #8x8mm bestellen)
benodigd gat in de plaat minimum g16mm

met 4 verzonken schroefgaten (4mm/M4)

verpakt per 10 stuks

T o ey e e e
I
|
T

&
@
-

u
I

N J
e— 68— »| 2
90 839288  PIWAX stift #8x8x120mm E——————-—
roestvrijstaal 304/1.4301 l&——120———™

massief, zonder gaten/gleuf

—»154e— deurkrukring 90x90mm, 1e kwaliteit
—’f‘j roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
(_j inlatend model, infreesmaat g88mm
B materiaaldikte 2mm, inlaatdiepte 2+13=15mm
#8 met roestvrijstalen draairing (zonder begrenzing)
opening 865mm voor makkelijke bediening
S achterzijde met gat #8x8mm
90 Yzl (voor slotbediening apart stiften #8x8mm bestellen)
met 4 verzonken schroefgaten (4mm/M4)
o88 verpakt per 10 stuks
@‘ ‘@ L Y\ 839288  PIWAX stift #8x8x120mm e
le—— 65— » > 19 @ roestvrijstaal 304/1.4301 l&————120——»

massief, zonder gaten/gleuf

828265  deurkrukring 8102mm, mooi design

geheel roestvrijstaal 316ti/1.4571 (gegoten)
greep+rand glimmend gepolijst, achterkant mat
opschroevend, volledig opbouw, 1e kwaliteit
totale opbouwhoogte 12mm

met roestvrijstalen draairing (zonder begrenzing)
zeewaterbestendig, met nylon ring en sterke O-ring
met demontabel huis 55x29mm (met pakking)
met korte stift #8x8mm met gat M6 (voor sluitlip)
(voor slotbediening apart sluitlippen bestellen)

bij gebruik van sluitlippen begrensd op hoek 180°
benodigd gat in de plaat minimum 50x25mm
zonder schroefgaten, onzichtbare montage
verpakt per stuk

PIMEX B.V.

' | ' Coenecoop 131
PIMEX 2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66

Email: info@pimex.nl
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PIWAaX ESPAGNOLET KRUKKEN s roestvrijstaal

648206

| 120
B

120

Y

le——50—»

1333

om bij een krukgat #8x8mm
te komen dat dieper ligt,
daarvoor hebben wij een
speciale verlengstift 839287
in roestvrijstaal 316/A4

met aan uiteinde draad M6

blad Y-683b

slot met L-hendel, hendel-lengte 120mm

geheel roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met messing mat-vernikkelde cilinder

met elk 2 vernikkelde sleutels,

gelijksluitend (met code 1333)

geopend & gesloten is de sleutel uitneembaar
kort model met huislengte 18mm

geschikt voor maximum deurdikte 8mm

met achterzijde #8x8mm (sluitlip apart opgeven)
verpakt per 6 stuks

slot met L-hendel, hendel-lengte 120mm

slothuis zwart-zamak, L-hendel zwart polyamide
met messing mat-vernikkelde cilinder

met elk 2 vernikkelde sleutels,
verschillendsluitend

geopend & gesloten is de sleutel uitneembaar
kort model met huislengte 18mm

geschikt voor maximum deurdikte 8mm

met achterzijde #8x8mm (sluitlip apart opgeven)
verpakt per 6 stuks (levering op aanvraag)

AN

22,5

“R.
g’ =

— —m20,1—»

slot met vleugelknop 50mm, opbouw maar 20mm
geheel roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met messing mat-vernikkelde cilinder

met elk 2 vernikkelde sleutels,

gelijksluitend (met code 1333)

geopend & gesloten is de sleutel uitneembaar
kort model met huislengte 18mm

geschikt voor maximum deurdikte 8mm

met achterzijde #8x8mm (sluitlip apart opgeven)
verpakt per 6 stuks

PIMEX B.V.

Coenecoop 131

PIMEX 2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 -61 11 66
Email: info@pimex.nl

www.pimex.nl 2023-01



PIwWwaX ESPAGNOLET KRUKKEN . roestvrijstaal

l«——38 18

27

l«——38 18

27

1333

032

om bij een krukgat #8x8mm
te komen dat dieper ligt,
daarvoor hebben wij een
speciale verlengstift 839287
in roestvrijstaal 316/A4

met aan uiteinde draad M6

2023-01

648220

648224

www.pimex.nl

slot met T-kruk, kruk-breedte 78 mm
geheel roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met messing mat-vernikkelde cilinder
met elk 2 vernikkelde sleutels,
verschillendsluitend
geopend & gesloten is de sleutel uitneembaar
met rozet g32mm
achterzijde: #8x8mm, lengte 3mm met tapgat M6
benodigd boorgat ¢22,5mm / #20,1x20,1mm
A. bij gebruik met zeskantmoer RVS-316 M22:
geschikt voor maximum 8mm plaatdikte
B. bij gebruik zonder moer M22:
geschikt voor materiaaldikte 21-22mm
(met extra onderlegplaat 682205 3mm PA-6:
vanaf materiaaldikte 18mm mogelijk,
doordat de min. dikte met 3mm wordt verminderd
C. gebruik verlengstift 839287 voor grotere dikten

verpakt per 6 stuks
_ ‘ E 21332 (

slot met T-kruk, kruk-breedte 78mm
geheel roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met messing mat-vernikkelde cilinder
met elk 2 vernikkelde sleutels,
gelijksluitend (met code 1333)
geopend & gesloten is de sleutel uitheembaar
met rozet g32mm
achterzijde: #8x8mm, lengte 3mm met tapgat M6
benodigd boorgat ¢22,5mm / #20,1x20,1mm
A. bij gebruik met zeskantmoer RVS-316 M22:
geschikt voor maximum 8mm plaatdikte
B. bij gebruik zonder moer M22:
geschikt voor materiaaldikte 21-22mm
(met extra onderlegplaat 682205 3mm PA-6:
vanaf materiaaldikte 18mm mogelijk,
doordat de min. dikte met 3mm wordt verminderd
C. gebruik verlengstift 839287 voor grotere dikten
verpakt per 6 stuks

PIMEX B.V.

Coenecoop 131

PIMEX 2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl
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PIWAaX ESPAGNOLET KRUKKEN s roestvrijstaal

649203 slot met "L"-hendel, hendel-lengte 120mm
120 geheel roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
. zonder cilinder, niet afsluitbaar
s 9 1|5 kort model met huislengte 18mm
x geschikt voor maximum deurdikte 8mm
met achterzijde #8x8mm (sluitlip apart opgeven)
verpakt per 6 stuks

/ 222,5
&

—m 20, 1—»

l«—38 18 649212  slot met "T"-kruk, kruk-breedte 78mm

"_27 48 geheel roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
zonder cilinder, niet afsluitbaar

kort model met huislengte 18mm

geschikt voor maximum deurdikte 8mm

met achterzijde #8x8mm (sluitlip apart opgeven)

verpakt per 6 stuks

832 iﬁ#
v 22+

50— 649284  slot met vleugelknop 50mm, opbouw maar 20mm
geheel roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
zonder cilinder, niet afsluitbaar

kort model met huislengte 18mm

geschikt voor maximum deurdikte 8mm

met achterzijde #8x8mm (sluitlip apart opgeven)
verpakt per 6 stuks

om bij een krukgat #8x8mm
te komen dat dieper ligt,
daarvoor hebben wij een
speciale verlengstift 839287
in roestvrijstaal 316/A4

met aan uiteinde draad M6

PIMEX B.V.

' | ' Coenecoop 131
pimexll 2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
et |10l info@pimex.nl

blad Y-683d www.pimex.nl 2023-01



PIwa>X BEANDENEAKSL O TEN. roestvrijstaal

25,5mm

#7xX7mm

E
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™
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|
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685205

PIWAX bandenbaksloten, klein-model (links)
roestvrijstaal 304/1.4301, eenvoudige uitvoering
met conische massieve gegoten RVS schoot 5,5mm
uitslag 15mm, zwenkt ALLEEN 90° naar 1 kant

kast 100x19/21mm, dikte 12mm, met gat #7x7mm
met 2 schroefgaten g5,5mm h.o.h. 80mm

verpakt per 25 stuks

PIWAX bandenbaksloten, klein-model (rechts)
roestvrijstaal 304/1.4301, eenvoudige uitvoering
met conische massieve gegoten RVS schoot 5,5mm
uitslag 15mm, zwenkt ALLEEN 90° naar 1 kant

kast 100x19/21mm, dikte 12mm, met gat #7x7mm

«15»e-19-» met 2 schroefgaten ¢5,5mm h.o.h. 80mm
+21-% verpakt per 25 stuks
26,5mm .
#8x8mm PIWAX bandenbaksloten, extra-klein/plat

roestvrijstaal 316/1.4401, eenvoudige uitvoering
met conische massieve gegoten RVS-316 schoot
extra platte uitvoering, geheel roestvrijstaal

60 /" 34 uitslag 16mm, zwenkt 90° naar links en rechts
% kast 76x26mm met gat #8x8mm
18l == dikte kast 9,5mm, dikte schoot 4,5mm
‘k — 16 met 2 schroefgaten ¢6,5mm h.o.h. 60mm
i 21,529 verpakt per 25 stuks
I— @, I 1
¢1 Gle—26 —»|

25,5mm
#8x8mm %3

-
|

™ 685214

PIWAX bandenbaksloten, groot-model

roestvrijstaal 304/1.4301, eenvoudige uitvoering
met conische massieve gegoten RVS schoot 7,5mm
uitslag 20mm, zwenkt 90° naar links en naar rechts
kast 125x27mm, dikte 14mm, met gat #8x8mm
met 2 schroefgaten ¢5,5mm h.o.h. 100mm

verpakt per 25 stuks

20 -»le—27—»]
685127  steeksleutels, haaks lengte 40/60mm
roestvrijstaal 316/1.4401
voor gat #7mm (niet-conisch)
685109  steeksleutels, totale lengte 90mm
staal vernikkeld
conisch voor gat #4x4mm tot gat #9x9mm
685112  steeksleutels, totale lengte 125mm

staal vernikkeld
conisch voor gat #6x6mm tot gat #9x9mm

PIMEX B.V.

voor roestvrijstalen deurkrukringen,

roestvrijstalen krukken, knoppen, enz.

voor bovenstaande roestvrijstalen bandenbaksloten,
zie blad Y-681a/b en blad Y-683a/b/c/d

' | ' Coenecoop 131
PIMEX 2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66

Email: info@pimex.nl
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OPBOUWSL UITINGEN, roestvrijstaal

knevelsluiting, 110mm

roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst

met conische knevelende hefboom

hendel lengte tot hart 110mm, le kwaliteit
maximum sluitweg begrensd op 90°
opbouwhoogte maximum 32mm

) geschikt voor kleinere deuren met/zonder rubber
breedte 30mm: ook geschikt voor smalle profielen
plaat 60x30x6mm met 4 verzonken gaten (4,2/M4)
met gegoten roestvrijstalen sluitkom 60x24x6mm
hoogte sluitkom 17mm met 2 verzonken gaten
verpakt per 12 stuks

579223=Ls

579223  knevelsluiting RVS-316 links
579224  knevelsluiting RVS-316 rechts

I -
% 17 6% L ."'_‘TE. 3412
L

voor 5mm/M5
hierop passen ook: /‘\

506219  sluitplaat 80x30x3mm
roestvrijstaal 316/1.4401

vlak, met opening 44x10mm A

met 2 verzonken gaten (5mm/M5) \/30

633255 PIWAX-opbouwslot met roestvrijstalen hendel
roestvrijstaal 304/1.4301, niet gepolijst

met massieve roestvrijstalen schuine dagschoot
stand LINKS (verende dagschoot is niet omlegbaar)
uitslag 13mm (schuivend), doorn 19mm

kast 86x51mm met gat #8x8mm

dikte kast 16mm, dikte schoot 1-12mm
bediening door #8x8mm of met RVS-304 hendel
met 4 schroefgaten g6mm

verpakt per 10 stuks

(afgebeeld: stand links = 633255)

PIWAX-opbouwslot met roestvrijstalen hendel
roestvrijstaal 304/1.4301, niet gepolijst

‘:3;?1_6’4_ _,'1_1|‘_32_,|§|‘_ met massieve roestvrijstalen schuin_e dggschoot
| % S stand RECHTS (verende dagschoot is niet omlegbaar)
I | uitslag 13mm (schuivend), doorn 19mm
kast 86x51mm met gat #8x8mm
86T z %E ||' 633255 dikte kast 16mm, dikte schoot 1-12mm
57 24 —>{8j 2?5 bediening door #8x8mm of met RVS-304 hendel
1 | ) met 4 schroefgaten g6mm
L izg — ¥ verpakt per 10 stuks
—t¢ o
1194
135 12 633255
ﬂ_
13e—51—sle—— 80— »
140 PIMEX B.V.

Coenecoop 131

2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 -61 11 66
Email: info@pimex.nl

voor grote deur-knevelsluitingen
éénzijdig en tweezijdig
in roestvrijstaal 304 of 316

éPIMEX
zie blad Y-580, Y-581 en Y-582

blad Y-686b www.pimex.nl 2023-01
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#10mm—1—

—

standaard / i

stanggeleider L

2023-01

www.pimex.nl

roestvrijstaal 304

686200 X pomp-espagnolet voor stangen #10mm

geheel roestvrijstaal 304/1.4301

met gegoten roestvrijstaal mat gepolijste hendel
(hendel in gesloten stand naar beneden)

lengte hendel 120mm, opbouwhoogte 71mm
slag 33mm naar boven en 33mm naar beneden
slotkast 151x33mm, achterplaat RVS 151x33mm
compleet met elk 2 RVS-304 stanggeleiders
ZONDER stangen (stangen apart opgeven)
verpakt per stuk

686203 X espagnolet-stang #10x1000mm
roestvrijstaal 304/1.4301 (uit 1 stuk)
lengte 1000mm met aan 1-uiteinde inkeping
verpakt per 2 stuks

686204 X espagnolet-stang #10x1500mm
roestvrijstaal 304/1.4301 (uit 1 stuk)
lengte 1500mm met aan 1-uiteinde inkeping
verpakt per 2 stuks

686207 X espagnolet-stang #10x3000mm
roestvrijstaal 304/1.4301 (uit 1 stuk)
lengte 3000mm met aan 2-uiteinden inkeping
verpakt per stuk

hoogte: 2x stang +57mm (uitgeschoven +123mm)
stang 1000+1000mm: max. deurhoogte 2057mm
stang 1000+1500mm: max. deurhoogte 2557mm
stang 1000+3000mm: max. deurhoogte 4057mm

& voor roestvrijstalen pomp-espagnoletten #13mm,
(gewoonlijk direkt uit voorraad)
zie blad Y-687b
voor roestvrijstalen pomp-espagnoletten #16mm,
(gewoonlijk direkt uit voorraad)
zie blad Y-687c

O voor roestvrijstalen kruk-espagnoletten 68mm,
kast RVS-316 100x32mm, voor stangen g8mm
met krukgat #7mm (zie blad Y-680a & 680b)
met krukgat #8mm (zie blad Y-682a & 682b)
voor diverse krukken en deurkrukringen
(gewoonlijk direkt uit voorraad)

voor roestvrijstalen container-sluitingen g22mm
met draai-espagnoletstangen g22mm

voorzien van boven- en onderklauwen

levering op aanvraag

zie blad Y-684a

Iémlﬂ

PIMEX B.V.

Coenecoop 131

2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
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POMP - ESPAGNOLE T, roestvrijstaal 304

686210 pomp-espagnolet voor stangen #13mm

geheel roestvrijstaal 304/1.4301

met gegoten roestvrijstaal mat gepolijste hendel
(hendel in gesloten stand naar beneden)

lengte hendel 130mm, opbouwhoogte 80mm
slag 18mm naar boven en 25mm naar beneden
slotkast 180x40mm, achterplaat RVS 180x40mm
compleet met elk 3 RVS-304 stanggeleiders
ZONDER stangen (stangen apart opgeven)
verpakt per stuk

#
i3«

[0

—80——»

686214  espagnolet-stang #13x1250mm
roestvrijstaal 304/1.4301 (uit 1 stuk)
IZ lengte 1250mm met aan 1-uiteinde inkeping
verpakt per 2 stuks

686215 espagnolet-stang #13x1700mm
roestvrijstaal 304/1.4301 (uit 1 stuk)
IE lengte 1700mm met aan 1-uiteinde inkeping
verpakt per 2 stuks

686217  espagnolet-stang #13x3000mm
roestvrijstaal 304/1.4301 (uit 1 stuk)
IE lengte 3000mm met aan 2-uiteinden inkeping
verpakt per stuk

e

hoogte: 2x stang +80mm (uitgeschoven +123mm)
stang 1250+1250mm: max. deurhoogte 2580mm
stang 1250+1700mm: max. deurhoogte 3030mm
stang 12504+3000mm: max. deurhoogte 4330mm

686230 (extra) zware stanggeleider met rol
roestvrijstaal 304/1.4301
& passend bij stangen #13mm
met 3 verzonken schroefgaten (4,5mm)
verpakt per stuk

ON
|

standaard le— 41—

stanggeleider\ J¢_jg
—
Bl

61,5

.l
FH ]

pomp-espagnolet voor stangen #13mm
huis roestvrijstaal 304/1.4301

met gegoten aluminium hendel, afsluitbaar
(hendel in gesloten stand naar beneden)
lengte hendel 130mm, opbouwhoogte 80mm
met messing verchroomde cilinder

<29, gelijksluitend, met elk 2 cilindersleutels
52 52 slag 18mm naar boven en 25mm naar beneden
52°29°52 slotkast 180x40mm, achterplaat RVS 180x40mm
<29- compleet met elk 3 RVS-304 stanggeleiders
52.29.52 ZONDER stangen (stangen apart opgeven)
verpakt per stuk
LN\t
—T— @) 686237 sluitplaat voor stangen #13mm en #16mm
N roestvrijstaal 304/14301 (type 514207)
60 @ met 2 verzonken schroefgaten (5/6mm)

44
L @) PIMEX B.V.
\ / Coenecoop 131
30! omexl 2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66

Email: info@pimex.nl

l
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POMP - ESPAGNOL_E T, roestvrijstaal 304

# 686220 pomp-espagnolet voor stangen #16mm
>r164« geheel roestvrijstaal 304/1.4301
IE met gegoten roestvrijstaal mat gepolijste hendel
(hendel in gesloten stand naar beneden)
lengte hendel 175mm, opbouwhoogte SO0mm
slag 29mm naar boven en naar beneden
slotkast 250x52mm, achterplaat RVS 250x52mm
compleet met elk 4 RVS-304 stanggeleiders
ZONDER stangen (stangen apart opgeven)
verpakt per stuk

.40-
76 76
6 .40-

76 76
.40~
76 76
.40~

e

686224 espagnolet-stang #16x1500mm
7 roestvrijstaal 304/1.4301 (uit 1 stuk)
N lengte 1500mm met aan 1-uiteinde inkeping
verpakt per 2 stuks

#16mm —]

686227  espagnolet-stang #16x3000mm
7 roestvrijstaal 304/1.4301 (uit 1 stuk)
N lengte 3000mm met aan 2-uiteinden inkeping
verpakt per stuk

standaard «—— 56—»
stanggeleider
ad B N 40 hoogte: 2x stang +73mm (uitgeschoven +131mm)
T4 |—||—% stang 1000+1000mm: max. deurhoogte 2073mm
i | \ stang 1000+2000mm: max. deurhoogte 3073mm

stang 1000+3000mm: max. deurhoogte 4073mm
(deze stang/hoogte-berekening als voorbeeld)

-

f!;___
I\% -
She——

o) 686237 sluitplaat voor stangen #13mm en #16mm
T —  roestvrijstaal 304/14301 (type 514207)
60 % @ X met 2 verzonken schroefgaten (5/6mm)
L O
le-30—»! PIMEX B.V.

' | ' Coenecoop 131
PIMEX 2741 P WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66

Email: info@pimex.nl
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ESPAGNOLE TSL OTEN, roestvrijstaal

680226
2
> .
1
PRty _>T 5l
| I
163 [lf-tmee - 100 Hhe
- ||
45:j|%_ slotgat
30 12,5-»r«
_—bi||25 —»-40
i&‘; %% 650226
stangen g8mm, N
zie blad Y-680b™—]
stanggeleiders, ™ ‘I
zie blad Y-680b @ 692240
_ )
‘," //,,’
N

voor staartgrendels in
roestvrijstaal 316/A4

met staart 500 (515205)
of staart 750mm (515207),
zie blad Y-514 (groep 05)

blad Y-687d

U

espagnoletslot geschikt voor profielcilinder
huis&hendel roestvrijstaal 316/1.4401

(alle andere onderdelen RVS-304 of RVS-316)
voor verzonken inbouw, montage vanaf voorzijde
voorplaat 163x34mm, benodigd gat 150x25mm
geschikt voor halve profiel-cilinder 27+9=36mm
(profiel-cilinder apart bestellen)

met roestvrijstalen verdek (vast schroefbaar)
aan achterzijde gat M6 voor plaatsing van sluitlip
(speciale sluitlip 650226 apart bestellen)
(stangen g8mm & stanggeleiders apart bestellen)
verpakt per stuk (allleen kleine voorraad)

]

Rechts

==

Links

sluitlippen voor gebruik als 3-punts espagnolet
roestvrijstaal 304/1.4301, hoogte +10mm
voorzien van elk 2 koppelstukken RVS-304 g15mm
geborgd met 2 RVS zekeringsringen

geschikt voor stangen ¢8mm (apart bestellen)
verpakt per stuk

profielcilinder, enkel 41mm (31+10mm)
roestvrijstaal 316/1.4401, gegoten

met RVS veer, voorzien van driekant 8mm
met kleine zwenkuitslag max. 45°

(alleen geschikt voor direkt ontgrendelen

voor toepassing in espagnolet 680226;
ongeschikt voor sloten met nachtschoot)
(driekantsleutels apart opgeven, zie blad Y-651b)

ook te leveren met vierkant #8mm
of met dubbelbaard 63mm

www.pimex.nl

400

kantschuiven in roestvrijstaal 304/1.4301

diverse maten, langste maat is 400x20mm (509224)
voor bijvoorbeeld in zijkant van 2e deur,

zie ook blad Y-504 (groep 05)

PIMEX B.V.
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