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ladegeleiders uit aluminium profiel

aluminium geanodiseerd, 3-delig

volledig uittrekbaar, met extra uittrekcapaciteit
inbouwbreedte 16mm, hoogte 20mm, voor zijmontage
Xk

loopt zeer soepel op stalen kogels

lade niet uitneembaar, vaststelling van lade bij geheel openen
kk ok

door aluminium laag eigen gewicht,

zeer geschikt voor lichtgewicht konstrukties

met verzonken schroefgaten (3mm)

(A= levering op aanvraag)

type lengte uittrek  breedte draagvermogen per
AR3-K  200mm 214mm 16mm 13 Kg/Pr A 15 Pr
AR3-K  300mm 314mm 16mm 11 Kg/Pr A 15 Pr
AR3-K  400mm 414mm 16mm 9 Kg/Pr 15 Pr

ladegeleiders uit aluminium profiel

aluminium geanodiseerd, 3-delig

volledig uittrekbaar, met extra uittrekcapaciteit
inbouwbreedte 20,1mm, hoogte 54mm, voor zijmontage
kk ok

loopt op stalen kogels, lade niet uitneembaar
kast-buitenprofiel: met dubbel gatenpatroon (5mm)
lade-binnenprofiel: met enkele tapgaten M6
draagvermogen geldig bij verticale (lade) inbouw
gaan per paar (maar geen verschil in links of rechts)
(levering op aanvraag)

zware ladegeleiders uit aluminium profiel

enkel uittrekbaar (ongeveer 70% uittrekbaar)
inbouwbreedte 56mm, benodigde inbouwhoogte 60mm
3Kk

met kunststof rollen g33mm (verplaatsbaar)

met hoog draagvermogen 200 Kg/Pr

met doorlopende boven-, zij- en ondermontage:

met (losse) bouten staal-verzinkt M6x20

met (losse) vierkantmoeren staal-verzinkt M6

met (losse) uitvalbeveiliging (gemonteerd niet uitheembaar)
(zolang de voorraad strekt)
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925503 draaischijf met buitendiameter g326mm
aluminium profiel/gegoten, hoogte 16mm
op vele grote stalen kogels lopend, voor 60 Kg
360° draaibaar zonder stop, niet te demonteren
2 E S kunststof beschermdopjes aan boven- en onderkant
D . . bovenring voorzien van 6 verzonken schroefgaten
75 N verpakt per stuk

925505 925505 draaischijf met buitendiameter g442mm
aluminium profiel/gegoten, hoogte 22mm

op vele grote stalen kogels lopend, voor 100 Kg
360° draaibaar zonder stop, niet te demonteren

—— ‘ kunststof beschermdopjes aan boven- en onderkant
e i —— > |H bovenring voorzien van 6 verzonken schroefgaten
,|= D ﬁ| verpakt per stuk

941501  gordijnrail 14x6,5mm met flens

- I I 6,5 aluminium geéloxeerd
# T klein model, bijvoorbeeld voor in jacht-interieur
! / :‘Ez x @ verpakt per 100 meter (20 lengten van 5 meter)
B —'_—4104‘_ 941503  runners wit nylon
verpakt per 1000 stuks

g 941506  eindstoppers staal-vernikkeld
verpakt per 100 stuks

943221  geleider met schuivende wagen (ESR-9)
roestvrijstaal 304/1.4301 met kleine RVS kogels
lengte 310mm, schuivende wagen lengte 80mm

= | inbouwbreedte 11mm, draagvermogen 5 Kg/stuk
verpakt per stuk (beperkte voorraad)

— 943522  geleiderails 200mm met breedte 20mm
= aluminium geanodiseerd, hoogte 8,2mm
= E# (levering op aanvraag; ook lengte 400/800mm)

LT 13 943529  geleider 50x16,8mm voor geleiderails 20mm
20 grijs polyethyleen, voorzien van 2x RVS inserts M4
(levering op aanvraag)

943539
>¢‘.‘p = 943532  geleiderails 200mm met breedte 30mm
N\~ > e aluminium geanodiseerd, hoogte 10mm
<l (levering op aanvraag; ook lengte 400/800mm)
= it = o
—— ; = = —
-~ 30 943539  geleider 50x26mm voor geleiderails 30mm

grijs polyethyleen, voorzien van 2x RVS inserts M4
(levering op aanvraag)
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